TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název zakázky:	„Strojové vybavení“
Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

	Stroj: Secí stroj pro přesné setí s přihnojením  - počet: 1 ks

	Výrobce:       

	Typové označení stroje:       

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn

	Záběr stroje min. 12 m 
	………….. m

	Rozteč řádků 750 mm s možností změny na 500 mm
	ANO/NE*

	Počet řádků min. 24
	………….. ks

	Rozteč řádků min. 45 cm
	ANO/NE*

	Možnost nastavení výsevku v jedincích na ha
	ANO/NE*

	Tažený stroj sklopný 
	ANO/NE*

	Kulový závěs K80
	ANO/NE*

	Přetlakové výsevní ústrojí
	ANO/NE*

	Hydraulický přítlak secí botky nastavitelný z kabiny, min. přítlak 300 kg
	………….. kg

	Objem zásobníků osiva min. 1 200 l 
	………….. l

	Objem zásobníku primárního hnojiva min. 4 000 l
	………….. l

	Přihnojovací botky s možností nastavení přítlaku
	ANO/NE*

	Hydraulický pohon ventilátoru pro osivo i hnojivo
	ANO/NE*

	Čističe řádků s automatickým nastavením hloubky
	ANO/NE*

	Uzavírací kolečka s možností nastavení pracovního úhlu
	ANO/NE*

	Vyprazdňovací otvor pro vysypání osiva z výsevního ústrojí
	ANO/NE*

	Vypínání jednotlivých výsevních sekcí
	ANO/NE*

	Pracovní osvětlení
	ANO/NE*

	Možnost setí plodin: kukuřice, slunečnice, sója, cukrová řepa, čirok, řepka
	ANO/NE*

	Doživotní aktualizace software
	ANO/NE*

	ISOBUS ovládání stroje
	ANO/NE*

	Pneumatické brzdy, včetně TP
	ANO/NE*

	Možnost aplikace sekundárního hnojení (mikrogranulát)
	ANO/NE*

	  Hydraulické nastavení nápravy
	ANO/NE*


* Nehodící se škrtněte/ vymažte
[bookmark: _Hlk149061934]Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit! Nabízený stroj musí splňovat VŠECHNY požadované parametry zároveň. Na žádost zadavatele je účastník povinen uvedené údaje doložit technickou dokumentací výrobce.




V …………………………………. dne ………………………………..               

…………………………………………………………….
		jméno a příjmení
razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat
