REZNICTVi PATRIK,

.!lSTEBN'K Vyskovy systém B. p. v.

C.Ph41 +0,000 = 226,84 m n. m.

CAST PD:

D.1.1 Architektonicko stavebni feSeni
VYKRES:

D.1.1.2 Vykresova Cast

UMISTENI STAVBY:

Jistebnik €. p. 41, 74282 Jistebnik
OBJEDNATEL:

Patrik Kuéera, Reznictvi Patrik s.r.o., &. p. 452,
74282 Jistebnik

AUTOR:

Ing. arch. Jan Cingel
VYPRACOVAL:
Ing. arch. Jan Cingel

DATUM:
11/2024

STUPEN:
Dokumentace pro povoleni stavby

autorizovany architekt Jan Cingel
ICO: 09524053 / 725 656 259 / cingel.jan@me.com



Legenda mistnosti _ 1.NP / stav

<
&M, | PoPis PLOCHA | S.V. | PODLAHA/ STROP STENY |
[m?] [m] NASLAPNA VRSTVA
, 6210 ,1000 , 5955 ., !
101 | Chodba 16,41 |3,100 | Beton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba ,‘ " |
102 | Mistnost 14,59 |3,100 | Cihlova dlazba Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba A&’ Demolice
legalni
103 | Mistnost 29,84 |3.100 | Gihiova diazba Vapenna omitka + malba | Vaperna omitka + malba 1200 Cristadby 1080 3696 1200 1200 5710 3185 1420 4570 1000 , 1350
- o 2000
104 | Chodba 24,81 |3,100 | Beton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba 00(1600) E 107 1%00(6(%) 1%00(601)) " 2030(100) " TZOOO('] 56) 3 " "
105 | Mistnost 28,54 |3,100 | Beton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba | | o | | i I |_
I3} | |
106 | Mistnost 28,54 3,100 | Beton Vapenna omitka + malba | Vépenna omitka + malba kS © S
dlaz 5 S L Odbourani &sti neb 16 . ~ -
107 | WC 1,54 3,100 | Keram. dlazba Vapenna omitka + malba Keramicky obklad 1 boooooooo| | stén)ol‘:lrs;t:;a:tta!caiicoici\esetrggzne % % 3820 850 o _
108 | Mistnost 35,03 |3.100 | Beton Vapenna omitka + malba | Vapenna omitka + malba 3 -+ 14 1 3¢ 401 F— X8
s o 0 o o ®»
109 | Mistnost 59,43 |3,100 | Beton Vapenna omitka + malba Vapenna omitka + malba @ N 500 ﬁ (Lp) m e g -
Py 1> < i XN o
201 | Chodba 9,12 3,100 | Beton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba 5185 4225 4225 }95/ 9295 7o} ) 3703 8 8
N 1) o k =)
202 | Garaz 76,03 |3.100 | Beton Vapenna omitka + malba Vapenna omitka + malba 3 u‘-oj | \—m 8 \ 3 | — S % o 3 p50 T -
1 108 N 106 S 105 = _7| 202 ® < 303 ~
203 | Chodba 5,90 |3,100 | Beton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba © F;( © 5475 620 , O) o) J 8 o S
S S N ] 304 ©
204 | Chodba 4,23 3,100 | Beton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba v e} =] & @ 9' T
® Sr 1115 AR g Nio»
205 | Schodiste 2,64 |3.100 | Drevo - Vépenna omitka + malba = 500 700 § S - 2(0200’{ ‘% - 0,000 | 2 © B & E
i 3,100 | Bet spenna omi spenna omi - PTRES I i i = I
206 | Mistnost 52,34 eton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba 1750 1030 , 2410 770 ,1025 2430 1695 | 1055 , 1470 795 +0,000 0 = g =
207 | Mistnost 13,45 |3,100 | Beton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba " a A r a 2 5\ o
o o o [Te) -
208 | Mistnost 14,16 |3,100 | Beton Vapenna omitka + malba Vépenna omitka + malba 3 ! I 8 ! ! / *728880 7o) N 2 ~ ‘8\ § ‘g 50 3820 850 E
209 | Chodba 6,18 |3,100 | Beton Vapenna omitka + malba Vépenna omitka + malba S| T N I S H % o ° d 302 ¢ \ — to}
" R R — 6149 o < Q 2 301 305 3 306 =
210 | Mistnost 14,88 |3,100 | Beton Vapenna omitka + malba Vépenna omitka + malba D M o 100 [=3 ol 203 ISV 3 390 @ T }o
i 3,100 | Bet o o - g8 3 104 / ] S| 3025 | ;|99 1220 2270 ErlRs)
211 | Mistnost 32,87 |31 eton Vapenna omitka + malba Vépenna omitka + malba & -~ 13410 | 0,000 Ol‘ o
301 | Chodba 3,84 3,100 | Beton Vapenna omitka + malba Vapenna omitka + malba 8 = 8 UC;
302 | Koupelna + WC 12,95 |3,100 | Keram. dlazba Vapenna omitka + malba Keramicky obklad - gj N | | | | | | | | | -
303 | Pokoj 22,40 |3.100 | Beton Vapenna omitka + malba | Vapenna omitka + malba 259%\ » 1500 "'Oyiso Rozebrani stavajicich ‘ %{ ‘
304 | Pokoj 12,84 |3.100 | Boton Vépenna omitka + malba | Vapennd omitka + malba L 2470 1000 L1 000, 2000 [1 000 6760 L 000 drevényeh schodd
500 72000 “2000” 720007 = 2580 2680 3050 1500 1450 | 950 810 2440 1000 |, 1190 |,900 |, 950
305 | Chodba 7,14 |3100 | Beton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba 7o) d d d d d d d
I~ = 2700 1550 (800) 2000 1650 (700) 2000 800(1150)
306 | Pokoj 12,01 |3,700 | Beton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba <~ g +8%%0 300 390
401 | Sklad 9,60 |3,100 | Beton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba 500 13365 - |
1
501 | Kancelar 37,27 |2.800 | Beton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba 1380 2500 ) 2300 . 8565 |
VYMERA CELKEM | 588,58
N | l f i |
v ’ 2410 1500 1500 1500 1750 <
Legenda znadeni J 1500 |, 1500 |, 1500 | . .
3 . 1500(900) 1500(900) REZNICTVI PATRIK,
l:l Stavajici cihelné zdivo rtizné tloustky < S 8660 4
501 = JISTEBNIK
Demolice © 755 - VySkovy systém B. p. v.
0850 B C.P41 +0,000 = 226,84 m n. m.
Legenda znaceni -
580 6540 300 8 Dfr?oligej%dToPodlaini CAST PD:
Fistavby véetné . . Pw x .
Beton Q Runkens propojand vhy D.1.1 Architektonicko stavebni fedeni
Keramicka dlazba ro nakladni automobil WKRES-
H
Cihlové dlazba 630 7110 D.1.1.2.1.SD Pudorys 1.NP / stav + demolice

Falcovany plech

= Keramicky obklad

UMISTENI STAVBY:

Jistebnik &. p. 41, 74282 Jistebnik
OBJEDNATEL:

Patrik Kuéera, Reznictvi Patrik s.r.o., &. p. 452,
74282 Jistebnik

AUTOR:

Ing. arch. Jan Cingel
VYPRACOVAL:
Ing. arch. Jan Cingel

DATUM: Méritko:
11/2024 1:150
STUPEN:
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autorizovany architekt Jan Cingel
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Legenda mistnosti _ plida / stav

¢.M. | POPIS

PLOCHA
[m?]

SV.
[m]

PODLAHA /
NASLAPNA VRSTVA

STROP

STENY

601 | Puda

566,95

2,270

Cihlova dlazba

Podbyti stfechy

VYMERA CELKEM

566,95

Legenda znaceni
l:l Stavajici cihelné zdivo rtizné tloustky

Demolice

Legenda znaceni

Beton

Keramicka dlazba
Cihlova dlazba
Falcovany plech

————— Keramicky obklad
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REZNICTVI PATRIK,
JISTEBNIK ey .
- VySkovy systém B. p. v.
C.R41 +0,000 = 226,84 m n. m.
CAST PD:
D.1.1 Architektonicko stavebni feSeni
VYKRES:

D.1.1.2.1.SD Pudorys pldy / stav + demolice

UMISTENI STAVBY:

Jistebnik &. p. 41, 74282 Jistebnik
OBJEDNATEL:

Patrik Kuéera, Reznictvi Patrik s.r.o., &. p. 452,
74282 Jistebnik

AUTOR:

Ing. arch. Jan Cingel
VYPRACOVAL:
Ing. arch. Jan Cingel

DATUM: Méritko:
11/2024 1:150
STUPEN:

Dokumentace pro povoleni stavby

autorizovany architekt Jan Cingel
ICO: 09524053 / 725 656 259 / cingel jan@me.com



Legenda znaceni
l:l Stavajici cihelné zdivo rtizné tloustky

Demolice

Legenda znaceni

Beton

Keramicka dlazba
Cihlova dlazba
Falcovany plech

————— Keramicky obklad
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REZNICTVIi PATRIK,
JISTEBNIK

-« Vyskovy systém B. p. v.
C.P41

#0,000 = 226,84 m n. m.

CAST PD:
D.1.1 Architektonicko stavebni feSeni

VYKRES:
D.1.1.2.1.SD Pudorys stfechy / stav + demolice

UMISTENI STAVBY:

Jistebnik &. p. 41, 74282 Jistebnik
OBJEDNATEL:

Patrik Kuéera, Reznictvi Patrik s.r.o., &. p. 452,
74282 Jistebnik

AUTOR:

Ing. arch. Jan Cingel
VYPRACOVAL:
Ing. arch. Jan Cingel

DATUM: Méritko:
11/2024 1:150
STUPEN:

Dokumentace pro povoleni stavby

autorizovany architekt Jan Cingel
ICO: 09524053 / 725 656 259 / cingel jan@me.com
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Legenda znaceni
l:l Stavajici cihelné zdivo riizné tloustky

Demolice

REZNICTVi PATRIK,

‘!ISTEBNIK Vyskovy systém B. p. v.
C.P41 +0,000 = 226,84 m n. m.
CAST PD:

D.1.1 Architektonicko stavebni feSeni
VYKRES:

D.1.1.2.2.SD P¥i¢ny fez / stav + demolice

UMISTENI STAVBY:

Jistebnik &. p. 41, 74282 Jistebnik
OBJEDNATEL:

Patrik Kuéera, Reznictvi Patrik s.r.o., &. p. 452,
74282 Jistebnik

AUTOR:

Ing. arch. Jan Cingel
VYPRACOVAL:
Ing. arch. Jan Cingel

DATUM: Meéritko:
11/2024 1:100
STUPEN:

Dokumentace pro povoleni stavby

autorizovany architekt Jan Cingel
ICO: 09524053 / 725 656 259 / cingel.jan@me.com
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REZNICTVi PATRIK,

.!lSTEBN'K Vyskovy systém B. p. v.

C.P41 +0,000 = 226,84 m n. m.

+7,765 +7,765
L —

CAST PD:

D.1.1 Architektonicko stavebni feSeni
VYKRES:

D.1.1.2.3.SD Zakladni pohledy / stav + demolice
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UMISTENI STAVBY:

Jistebnik &. p. 41, 74282 Jistebnik
OBJEDNATEL:

Patrik Kuéera, Reznictvi Patrik s.r.o., &. p. 452,

[
|
[
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3408

0D O H
+0,850

+0,850
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850 ‘ 3529

‘1000|

@K 74282 Jistebnik

AUTOR:

Ing. arch. Jan Cingel
VYPRACOVAL:
Ing. arch. Jan Cingel

DATUM: Meéritko:
11/2024 1:200
STUPEN:

Legenda znaceni
l:l Stavajici cihelné zdivo riizné tloustky
Demolice autorizovany architekt Jan Cingel
ICO: 09524053 / 725 656 259 / cingel jan@me.com

Dokumentace pro povoleni stavby




Legenda mistnosti _ 1.NP / navrh

& Poris PLOCHA| S.V. | PODLAHA/ STROP STENY*
[m?] [m] NASLAPNA VRSTVA

101 | Vstup + jidelni kout 50,97 |3.100 | Beton Vapenna omitka + malba Vépenna omitka + malba
102 | WC Zeny / bezbariérové 3,98 3,100 | Cihlova dlazba Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba
103 | Predsifika / WC muzi 2,01 3,100 | Cihlova dlazba Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba
104 | WC muzi 1,41 3,100 | Beton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba
105 | HI. mistnost / prodejna 117,643,100 | Beton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba
201 | Vstup / zasobovani / chodba 48,03 |3,100 | Beton Panel s om. povrchem Panel s omyvatelnym povrchem
202 | Teply pult 10,70 |3,100 | Beton Panel s om. povrchem Panel s omyvatelnym povrchem
203 | Chladici box 9,32 3,100 | Beton Panel s om. povrchem Panel s omyvatelnym povrchem
204 | Uklidova mistnost 1,24 3,100 | Beton Panel s om. povrchem Panel s omyvatelnym povrchem
205 | WC personal 2,27 3,100 | DFevo - Panel s omyvatelnym povrchem
206 | Chladici box 10,99 |3.100 | Beton Panel s om. povrchem Panel s omyvatelnym povrchem
207 Chladici box 5,32 3,100 | Beton Panel s om. povrchem Panel s omyvatelnym povrchem
208 | Bourarna 12,31 |3.100 | Beton Panel s om. povrchem Panel s omyvatelnym povrchem
209 | Chladici box 7,87 3,100 | Beton Panel s om. povrchem Panel s omyvatelnym povrchem
210 | HI. mistnost - vyrobna 56,91 |3,100 | Beton Panel s om. povrchem Panel s omyvatelnym povrchem
211 | Sklad obald 9,12 3,100 | Beton Panel s om. povrchem Panel s omyvatelnym povrchem
212 | Chladici box 52,34 |3,100 | Dievo - Panel s omyvatelnym povrchem
213 | Chodba 5,90 |3,700 | Beton Panel s om. povrchem Panel s omyvatelnym povrchem
214 | Sklad 4,23 3,100 | Beton Panel s om. povrchem Panel s omyvatelnym povrchem
215 | Schodiste 2,64 3,100 | Beton Panel s om. povrchem Panel s omyvatelnym povrchem
216 | Expedice 14,16 |3,100 | Beton Panel s om. povrchem Panel s omyvatelnym povrchem
217 Expedice 6,18 3,100 | Beton Panel s om. povrchem Panel s omyvatelnym povrchem
218 | Sklad 13,48 |3.100 | Beton Panel s om. povrchem Panel s omyvatelnym povrchem
301 | Vstup 3,84 3,100 | Beton Vapenna omitka + malba Vapenna omitka + malba
302 | Sklad + archiv 7,14 3,100 | Keram. dlazba Vapenna omitka + malba | Keramicky obklad
303 | Sklad + archiv 12,01 |3,700 | Beton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba
304 | Sklad + archiv 22,40 |3,100 | Beton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba
305 | Sklad 12,84 |3,100 | Beton Vépenna omitka + malba Vapenna omitka + malba
306 | Vstupni mistnost 7,05 |3,700 | Beton Vapenna omitka + malba Vépenna omitka + malba
307 | Satna Zeny + sprcha + wc 16,94 3,100 | Beton Vapenna omitka + malba | Keramicky obklad
308 | Satna muzi 5,60 |3.100 | Keram.dlazba Vapenné omitka + malba | Keramicky obklad
309 | Sprcha + wc / muzi 11,23 |3,100 | Beton Vépenna omitka + malba Keramicky obklad
310 | Chodba 1,72 |3.100 | Beton Vépenna omitka + malba | Keramicky obklad
311 | Uklidova mistnost 1,33 |3.100 | Beton Vapenna omitka + malba | Keramicky obklad
312 | Denni mistnost 16,06 |3.100 | Beton Vapenna omitka + malba | Vapenna omitka + malba
401 | Sklad / Technicka mistnost 9,60 3,100 | Beton Vapenna omitka + malba Vapenna omitka + malba

VYMERA CELKEM | 576,78

Legenda znaceni

A
NU
®

Beton

Keramicka dlazba
Venkovni betonova dlazba
Falcovany plech

Panel tl. 20 mm s omyvatelnym
povrchem vhodny do provozu
s hyg. pozadavky

Hasici pfistroj
Nouzovy uzavér dle CSN EN 179

Prvek total stop

Legenda znaceni
l:l Stav. cihelné zdivo rtizné tloustky

l:l Navrhované konstrukce

*Uvazovano na celou vy$ku mistnosti

Legenda materialu
l:l Stavajici cihelné zdivo riizné tloustky

yl Porobetonové tvarnice - Ytong Klasik 300, k okolnim sténam a stropu

Z1 kotveno pfes nerezové spojky, tl. 300 mm

m Pérobetonové tvarnice - Ytong Klasik 150, k okolnim sténam a stropu
kotveno pres nerezové spojky, tl. 150 mm

m Pdérobetonové tvarnice - Ytong Klasik 100, k okolnim sténam a stropu
kotveno pres nerezové spojky, tl. 100 mm

[ Panely s omyvatelnym povrchem vhodnym do provozu uréenym ke
ﬁm zpracovani potravin, tl. 100 mm

Zelezobetonova konstrukce stropu a ztuzujiciho vénce objektu

1 | Rostly terén

2
_ | Zelezobetonova konstrukce zakladovych past

5 77} Kamenivo
Drevéné KVH hranoly

Tepelna izolace - mineralni vata

8 j} Tepelna izolace - PIR

Lﬁﬁﬁj Tepelna izolace - EPS

62070
cca 32,5 m / navrh nové dispozice / doplnéni nového zb stropu
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REZNICTVIi PATRIK,
JISTEBNIK

C.P41

VySkovy systém B. p. v.
#0,000 = 226,84 m n. m.

CAST PD:
D.1.1 Architektonicko stavebni feSeni
VYKRES:

D.1.1.21

.N Pddorys 1.NP / navrh

UMISTENI STAVBY:

Jistebnik &. p. 41, 74282 Jistebnik
OBJEDNATEL:

Patrik Kuéera, Reznictvi Patrik s.r.o., &. p. 452,
74282 Jistebnik

AUTOR:

Ing. arch.

Jan Cingel

VYPRACOVAL:

Ing. arch.

Jan Cingel

DATUM:
11/2024

Meéritko:
1:150

STUPEN:
Dokumentace pro povoleni stavby

autorizovany architekt Jan Cingel
ICO: 09524053 / 725 656 259 / cingel jan@me.com



Legenda mistnosti _ pida / navrh

&M. | POPIS PLOCHA| S.V. | PODLAHA/ STROP STENY
[m?] [m] NASLAPNA VRSTVA
501 | Ptda 566,95 (2270 | Cihlova diazba Podbyti stiechy
VYMERA CELKEM | 566,95

Legenda znaceni

Beton

Keramicka dlazba
Venkovni betonova dlazba
Falcovany plech

Panel tl. 20 mm s omyvatelnym
povrchem vhodny do provozu
s hyg. pozadavky

Hasici pfistroj

NU  Nouzovy uzavér die CSN EN 179

@ Prvek total stop

Legenda znaceni
l:l Stav. cihelné zdivo rtizné tloustky

l:l Navrhované konstrukce

. r o

Legenda materiall
l:l Stavajici cihelné zdivo rizné tloustky
r Pérobetonové tvarnice - Ytong Klasik 300, k okolnim sténam a stropu
m kotveno pres nerezové spojky, tl. 300 mm

=] Pérobetonové tvarnice - Ytong Klasik 150, k okolnim sténam a stropu
m kotveno pres nerezové spojky, tl. 150 mm
m Pdrobetonové tvarnice - Ytong Klasik 100, k okolnim sténam a stropu

kotveno pres nerezové spojky, tl. 100 mm

fr Panely s omyvatelnym povrchem vhodnym do provozu uréenym ke
Ffﬁ zpracovani potravin, tl. 100 mm

Zelezobetonova konstrukce stropu a ztuzujiciho vénce objektu
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REZNICTVi PATRIK,

'!ISTEBNIK VysSkovy systém B. p. v.
C.R41 +0,000 = 226,84 m n. m.
CAST PD:

D.1.1 Architektonicko stavebni feSeni
VYKRES:

D.1.1.2.1.N Pudorys pldy / navrh

UMISTENI STAVBY:

Jistebnik &. p. 41, 74282 Jistebnik
OBJEDNATEL:

Patrik Kuéera, Reznictvi Patrik s.r.o., &. p. 452,
74282 Jistebnik

AUTOR:

Ing. arch. Jan Cingel
VYPRACOVAL:
Ing. arch. Jan Cingel

DATUM: Méritko:
11/2024 1:150
STUPEN:

Dokumentace pro povoleni stavby

autorizovany architekt Jan Cingel
ICO: 09524053 / 725 656 259 / cingel jan@me.com



Legenda znaceni

Beton
Keramicka dlazba

Venkovni betonova dlazba

. r o
Legenda materialu
l:l Stavajici cihelné zdivo rizné tloustky
r Pérobetonové tvarnice - Ytong Klasik 300, k okolnim sténam a stropu
m kotveno pres nerezové spojky, tl. 300 mm

=] Pérobetonové tvarnice - Ytong Klasik 150, k okolnim sténam a stropu
m kotveno pres nerezové spojky, tl. 150 mm
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C.R41 +0,000 = 226,84 m n. m.
CAST PD:
D.1.1 Architektonicko stavebni feSeni
VYKRES:

D.1.1.2.1.N Pudorys stfechy / navrh

UMISTENI STAVBY:

Jistebnik &. p. 41, 74282 Jistebnik
OBJEDNATEL:

Patrik Kuéera, Reznictvi Patrik s.r.o., &. p. 452,
74282 Jistebnik

AUTOR:

Ing. arch. Jan Cingel
VYPRACOVAL:
Ing. arch. Jan Cingel

DATUM: Meéritko:
11/2024 1:150
STUPEN:
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Legenda materialu
l:l Stavajici cihelné zdivo riizné tloustky
r Pérobetonové tvarnice - Ytong Klasik 300, k okolnim sténam a stropu
m kotveno pres nerezové spojky, tl. 300 mm
- Pérobetonové tvarnice - Ytong Klasik 150, k okolnim sténam a stropu
m kotveno pfes nerezové spojky, tl. 150 mm

m Pérobetonové tvarnice - Ytong Klasik 100, k okolnim sténam a stropu
kotveno pres nerezové spojky, tl. 100 mm

fr Panely s omyvatelnym povrchem vhodnym do provozu uréenym ke
ﬂrfﬁ zpracovani potravin, tl. 100 mm

Zelezobetonova konstrukce stropu a ztuzujiciho vénce objektu
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Legenda znaceni
l:l Stav. cihelné zdivo rizné tloustky

I:l Navrhované konstrukce

REZNICTVi PATRIK,

‘!ISTEBNIK Vyskovy systém B. p. v.
C.P41 +0,000 = 226,84 m n. m.
CAST PD:

D.1.1 Architektonicko stavebni feSeni
VYKRES:

D.1.1.2.2.N P¥i¢ny fez / navrh

UMISTENI STAVBY:

Jistebnik &. p. 41, 74282 Jistebnik
OBJEDNATEL:

Patrik Kuéera, Reznictvi Patrik s.r.o., &. p. 452,
74282 Jistebnik

AUTOR:

Ing. arch. Jan Cingel
VYPRACOVAL:
Ing. arch. Jan Cingel

DATUM: Meéritko:
11/2024 1:100
STUPEN:
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Legenda znaceni
l:l Stav. cihelné zdivo rizné tloustky

l:l Navrhované konstrukce

LECHOVA KRY[TINA
- PLECHOVA KRYTINA e}
A & Meve’n \
REZNICTVi PATRIK,
8015 “!ISTEBNIK VysSkovy systém B. p. v.
C.P41 +0,000 = 226,84 m n. m.
PLECHOVA KRYTIN, s s éAST PD:
. " ’ > > . D.1.1 Architektonicko stavebni feSeni
5 < N i 5 VYKRES:
D.1.1.2.3.N Zakladni pohledy / navrh
3 = =

UMISTENI STAVBY:
Jistebnik &. p. 41, 74282 Jistebnik
OBJEDNATEL:

Patrik Kuéera, Reznictvi Patrik s.r.o., &. p. 452,

74282 Jistebnik

AUTOR:

Ing. arch. Jan Cingel
VYPRACOVAL:
Ing. arch. Jan Cingel

DATUM: Meéritko:
11/2024 1:200
STUPEN:
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